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Pozzetti a pavimento in PP

POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIE INOX DI DESIGN 52

| pozzetti a pavimento con griglie inox di Design, sono una delle possibili soluzioni per cabine doccia

senza il piatto tradizionale.

Il collare di scarico & stato progeftato per garantire una ottima giunzione al sistema di impermeabilizzazione
nel cantieri.

Un'alta velocita di lusso di scarico di 44 [UYmin. garantisce una massima portata anche guando si utilizzano
soffioni per doecia di grandi dimensioni.

POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX 54

Pozzetti a pavimento con griglie in acciaio inox realizzati secondo EN1253 che quindi soddisfano i reguisiti di
sicurezza per il calpestio a piedi nudi.

Sono disponibili pozzetti con dimensioni della griglia 105 x 105 mm o 150 = 150 mm, e diversi livelli di prepa-
razione per l'accoppiamento al sisterma di impermeabilizzazione dall’acgua.

POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIE IN POLIPROPILENE 58

Pozzetti a pavimento con griglie in plastica prodotfi secondo EN1253 che guindi soddisfano | reguisiti di sicu-
rezza per Il calpestio a piedi nudi.
Sono disponibili pozzetti con dimensioni della griglia 105 x 105 & 150 x 150 mm.

POZZETTI A PAVIMENTO - RICAMBI &0

Tutti i eamponenti dei pozzetti a pavimento sono inlercambiabili e se necessario possono essere acquistati se-
paratamente.

TELI PER IMPERMEABILIZZAZIONE 64

Utilizzando una lastra flessibile impermeabilizzante si garantisce un passaggio regolare tra la strutiura e lo
scarico a pavimento.

Il materiale della lastra & PVC, conforme alle norme UN] 8818 e |a forma & regolabile, cid consente una perfet-
ta aderenza.
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GRIGLIA

E possibile scegliere tra diverse di-
mensioni, materiali e design della gri-
glia. Le dimensioni della griglia sono
102x102 mm. o0 143x143 mm.

| materiali delle griglie possono essere
in polipropilene, acciaio inox AISI 304
lucido, o eventualmente in AlSI 316, in
particolare per ambienti aggressivi
(acqua di piscina con prodotti chimici,
ecc) o una griglia di struttura in ottone
con finitura cromata che vanno a com-
pletare il huovo stile moderno di qual-
siasi interno. La massima capacita di
carico garantita & pari a 300 kg, corri-
spondente alla classe K3.

EJ COLONNA DI SCARICO

La colonna di scarico ha una sufficien-
te altezza strutturale fino a 95 mm.

Le scalanature sulla colonna semplifi-
cano il taglio all'altezza desiderata.
Due scalanature vericali deviano I'umi-
dita residua che penetra tra le fughe
delle mattonelle dentro il corpo del
pozzetto.

Il pozzetto & costruito in polipropilene
contenente stabilizzanti anti UV contro
I'invecchiamento, scolorimento e de-
gradazione dovute all'esposizione al
sole.

PIASTRA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE
DI 2° LIVELLO

La malta tra le piastrelle non & imper-
meabile e con l'uso frequente del dre-
naggio, delle perdite avvengono nello
strato tra l'isolamento alla base e le pia-
strelle del pavimento, che provocano
cosi dei danni.

La piastra per impermeabilizzazione di
2° livello consente l'applicazione dello
strato impermeabilizzante direttamente
sotto le mattonelle per collegare perfet-
tamente con la colonna di scarico.

FLANGIAACCIAIO INOX

La flangia in acciaio inox assicura I'im-
permeabilita della connessione tra il
pozzetto € la mebrana impermeabiliz-
zante.

Ell LARGO COLLARE DI SCARICO

Il largo collare di scarico, & disegnato in
modo che possa essere connesso in
modo sicuro con l'impermeabilizzazio-
ne dell pavimento .

La nervatura inferiore del collare assi-
cura la stabilita del pozzetto nel mate-
riale sottostante.

B} CORPO DEL POZZETTO

| corpi dei pozzetti sono costruiti in
Polipropilene, che vanta resistenza
meccanica, chimica e termica fino a
95°C. La connessione con il tubo di
scarico & fatta con i diametri 75 mm. o
50 mm.

L'altezza di installazione & di 79 mm,
e per le versioni ribassate € di solo 66
mm.

Ed siFoni

La selezione dello sifone dipende
dall'utilizzo dello scarico.

Possiamo sciegliere tra 3 tipi di base:
Umido, Secco, Misto.

UNI ricambio universale

Sifone umido

Il silone umido APVOD10 ¢ discgnalo
per quelle zone dove o si aspetta un
Musso regofare di scque negli scarichi
[ el dexlla colonna d'acqua & di 50
mim, corrispondente alla norma DIN
EN 1253,

I Nusso di scarico @ di 46 I'min.

E RN

Sifone combinato SMART

Il sifono combinato SMART APVODZ0 o
installato nei bagni o nelle aree dove
non o s aspells un regolare (usso di
gogue di scaneo, o cho pud porlans al
s5UD ascilgamento per evaporazione.
Lo scanco ha anche ung lungone di si-
curcess conlro | orlomi di acquoa. 1
tappo meccanico praviene il ritarno di
odon g acgua dalla lognalura.

I Husso dil scanco o ol 37 11 mim.

b= G

SMART

Sifone a secco

[l sitone 8 soceo APVOD30 & discgna-
to per le zone esterme. (| tappo meoc-
canico previena il ntormo di odor e
acqua dalla lognatura.

[ flusso di scarjco & di 62 Itmin,

il ]




52 Pozzetti a pavimento con griglia DESIGN in inox PESANTE

APV101
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

Confazione - scatola esterna B pezzi
Prezzo unitario/€ 44 .00
Poso - scalols esloma 7.8 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 46 tmin
APV102

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

Conlorions - scalola osloma 8 poes
Prezzo unitario/€ 44,00
Peso - spatola esterma 7.8 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K2 = max. 300 kg
Portata 46 It'min
APV103

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

B

Conlosione - scalola esloma 8 poss
Prezzo unitariof€ 44.00
Peso - scatola estema 7.7 kg

Classe di carico (SN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata 48 Itfmin



Pozzetti a pavimento con griglia DESIGN in inox PESANTE 53

APV201
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75
verticale, griglia in acciaio inox e sifone

K

Confezione - scatola esterna B pezzi
Prezzo unitariof€ 44,00
Poso - sealola asloma 7.9 kg
Classe di carico (CEM EN 1253) K3 = max. 300 kg
Fortata 46 Itmin.
APV202

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75
verticale, griglia in acciaio inox e sifone

MR -

Confezione - scatola esterna B pezzi
Prezzo unitariof€ 44 00
Post - stalola ostorma 7.9 kg
Classe di carico (CEMN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Fortata 48 Itmin.
APV203

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75

verticale, griglia in acciaio inox e sifone
PR . —

et
Confezione - scatola estemna B pezzi
Prezzo unitariol€ 44,00
FPasn - scatola astarna 7.8 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Porlata 46 min.
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54 Pozzetti a pavimento con griglia in acciaio inox

APV3344

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo

opzionale) in dotazione 2° sifone a secco o

Confezione - scatola esterna & pezzi
Prezzo unitaricf€ 38,00
Poso - scalola oslema 10,0 kg

Classe di carico (CSN EMN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata sifone - bagnato § secco A6/82 timin.

APV3444

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo
opzionale) in dotazione 2° sifone a secco

] —

| = s |

Conlesone - scalola aslerna 8 pozsi
Prazzo unitario/€ 40,00
FPeso - scatola esterna 11.4 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
FPortata sitono - bagnalo f soceo 46/82 Imin.

APV26C Compatto

Pozzetto a pavimento 105 x 105 con scarico
laterale 50, griglia in acciaio inox, piastra

per 2° livello di impermeabilizzazione, ESTEIND
sifone a secco

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitaricf€ 36,00
Poso - scalola esloma 4.8 kg

Classe di carico (CEN EMN 1253) K3 = mape. 300 kg
Portata sifone 62 tfmin.

APV4344

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo
opzionale) in dotazione 2° sifone a secco

Confezione - scatola esterna B pezzi
Prezzo unitariol€ 36,00
Poso - scalola eslormna 9.5 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Puartata sifone - bagnato / secco 4662 It'min.

APV4444

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo
opzionale) in dotazione 2° sifone a secco

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitariole 40,00
Pasn - scatola estarna 10,8 kg

Classe di carnoo (CSN EN 1253) K3 = max. 300 ko
Poitata sifone - bagnalo / secco 462 IWimir.




APV1311
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

Pozzetti a pavimento con griglia in acciaio inox 55

CASSETTE

APV2311
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 75,
griglia in acciaio inox e sifone

INCASSO
ESTERNE
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